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Dirección  

CONTROL DE MOTORES CONTROL DE MOTORES CONTROL DE MOTORES FIJOFIJOFIJO   

Ficha de productoFicha de producto  

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

440x300x110 mm 

Color negro 

Monofásica 230V 50Hz 

Referencia: Referencia:   0300011703000117 

WiFi MOTOR DIGI BOXWiFi MOTOR DIGI BOXWiFi MOTOR DIGI BOX   

Interfaz para el control de motoresInterfaz para el control de motoresInterfaz para el control de motores   

SOFTWARE PDASOFTWARE PDASOFTWARE PDA   

Software de la PDA que controla el sistema Digi BoxSoftware de la PDA que controla el sistema Digi BoxSoftware de la PDA que controla el sistema Digi Box   

Elemento de interfaz entre los controles de mo-

tor de la serie Digi Box y el software de control 

a distancia mediante PDA, Motor Digi Box Re-

mote Control. 

Establece comunicación vía Wifi con la PDA y tra-

duce dicha información a protocolo de comunica-

ción de la serie Digi Box. 

Tiene un control de seguridad, que activa la seta de 

emergencia si se pierde la comunicación con la 

PDA. 

Cuando se incorpora el WiFi MOTOR DIGI BOX en 

una instalación con sistema Digi Box, es necesario 

instalar un software para convertir la señal de con-

trol recibida en la PDA 

Este software puede ser instalado en cualquier 

PDA común. 
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