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STRONG STAGE STRONG STAGE 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Conectores de 
señal 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Dirección  

1,5 Kg. 

110x245x60 mm 

Color negro 

RJ-45 (Para sistemas DigiPlus) 

XLR-7 (auxiliar para sistemas 
DigiBox) 

Referencia: Referencia:   0300007403000074 

Capacidad de control de hasta 48 motores y grabación de hasta 40 memorias de 5 motores 

Display LCD 128x64 puntos 

Paro de emergencia general del sistema 

Joystick para la regulación del movimiento 

Pulsador RUN para la activación del movimiento 

Protocolo de comunicación Ethernet 

 

Características propias: 

ESP 

CONTROL DE MOTORES CONTROL DE MOTORES CONTROL DE MOTORES FIJOFIJOFIJO   

DIGI PLUS BASIC CONTROLDIGI PLUS BASIC CONTROLDIGI PLUS BASIC CONTROL   

Ficha de productoFicha de producto  

Controlador para motoresControlador para motoresControlador para motores   

Digi Plus Basic es un control para sistemas mo-

torizados Strong Stage que proporciona una 

gran capacidad operativa para la gestión pun-

tual de motores. 

Gracias a sus reducidas dimensiones, resulta ideal 

como control en pequeñas instalaciones donde no 

se requieren funciones especiales y como control 

de apoyo en los sistemas motorizados donde se 

requiere un gran control visual del espacio. 

Posibilidad de controlar hasta 48 motores a partir 

de control de velocidad y posición. 

Dispone de 4 pulsadores para la selección de las 

distintas opciones de los menús, pulsador de hom-

bre muerto para activar el movimiento, encoder 

rotativo para desplazamiento dentro de los menús. 


