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STRONG STRONG 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Dirección  

4,10 Kg.  

265x290x280 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Referencia: Referencia:   1205000212050002  
      1205000112050001  
      1205002512050025 

Tipo de lámpara  Halógena 575 W  

Casquillo G 9.5  

Temperatura de color  3200ºK  

Parábola reflectora: Cristal dicroico (modelos DICRO y 

ZOOM) o aluminio (modelo AL) 

Lentes 4 intercambiables (modelo DICRO y AL) y 2 fijas 

con botón de ajuste de apertura de haz (modelo ZOOM) 

Temperatura máx. del recinto 45ºC  

Temperatura máx. superficie exterior 180ºC 

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 2m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,5m 

Dimensiones lira de sujeción 300x220x35mm 

Características propias: 

ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ---   SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

OXOXOX---MULTIPAR 575 DICRO // AL // ZOOMMULTIPAR 575 DICRO // AL // ZOOMMULTIPAR 575 DICRO // AL // ZOOM   

Ficha de productoFicha de producto  

Proyector multipar con parábola reflectora de cristal // aluminio // con ajuste de apertura de hazProyector multipar con parábola reflectora de cristal // aluminio // con ajuste de apertura de hazProyector multipar con parábola reflectora de cristal // aluminio // con ajuste de apertura de haz   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie los modelos MULTIPAR tienen 

parábola reflectora de  cristal dicroico que refleja 

los rayos infrarrojos hacia la parte posterior de la 

luminaria para conseguir una mayor durabilidad de 

las gelatinas de colores que pudieran colocarse. (El 

modelo AL dispone de parábola de aluminio) 

El proyector ZOOM ofrece la posibilidad de ajustar 

la apertura de haz. 


