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STRONG STRONG 

Peso 

Dimensiones 

Acabado exterior 

Alimentación 

C/ Potosí 40  08030 Barcelona Spain    
Tel.  (0034) 93 360 02 30  Fax. (0034) 93 274 47 47  Email: strong@strong.es 

Dirección  

6.2 Kg. 

535x430x340 mm 

Color negro 

230V 50 Hz  

Tipo de lámpara  Halógena 750 W  

Casquillo G 9.5  

Abertura Ángulo fijo 19º / 26º / 36º / 50º 

Temperatura de color  3200º K  

Temperatura máx. del recinto 45ºC  

Temperatura máx. superficie exterior 250ºC 

Temperatura máxima de lámpara 180ºC 

Distancia mínima de objeto en el haz de luz 0,5m 

Distancia mínima foco-elementos alrededor 0,2m 

Dimensiones lira de sujeción 305x200x35mm 

Características propias: 

ESP 

ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ---   SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

OXOXOX---19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º   

Ficha de productoFicha de producto  

Proyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50º   

La serie ONIX ofrece una gama completa de 

proyectores para teatro con prestaciones pro-

pias de grandes marcas del sector, a precios 

realmente competitivos. 

Dentro de esta serie se encuentra la familia SPOT, 

con ángulo de abertura fijo, que permite alcanzar 

las mayores distancias de la gama ONIX. 

Referencia: Referencia:   1205000912050009    1205001012050010  
      1205001112050011    1205001212050012 
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Dirección  

ESP 

ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ILUMINACIÓN ---   SERIE ONIXSERIE ONIXSERIE ONIX   

OXOXOX---19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º19 SPOT 19º // 26º // 36º // 50º   

Ficha de productoFicha de producto  

Proyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50ºProyector para teatro de ángulo fijo 19º // 26º // 36º // 50º   

Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 26º: 

Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 36º: Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 50º: 

Propiedades fotométricas OX-19 SPOT 19º: 
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