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Accesorio Referencia Descripción 

VISERA STR LED HELIOS 17040901 Viseras para recorte de luz aplicable a todos los modelos. 

PORTAGOBO  
STR LED HELIOS  

17040902 Soporte para gobos del modelo SPOT. 

FILTRO STR LED HELIOS 17040940 Filtros de distintos colores para montar en cualquiera de los modelos. 

FINAL DE LÍNEA DMX-
RJ45 

17040911 
Final de línea para colocar en el último elemento de una instalación 

DMX. 

ADAPTADOR XLR-5 / RJ45  17040912 
Adaptador para pasar la señal DMX del formato de conector XLR-5 a 

RJ-45. 

SPLITTER 1-4 RJ45 17040922 
Splitter de señal DMX con 4 salidas optoaisladas mediante conector 

RJ-45. 

STR LED HELIOS  
COMMANDER  

17040921 

Funciones programables (modelos SPOT y WASH): 

 Cambiar la dirección DMX asignada a cada foco 

 Dejar el foco programado en modo automático, con cualquiera de los 

3 programas estándar siguientes: 

a. Los 4 canales hacen rampas de subida y bajada simultáneamente 

en un tiempo programable determinado. 

b. Los 4 canales hacen rampas de subida y bajada secuencialmente 

en un tiempo programable determinado. 

c. Los 4 canales hacen simultáneamente secuencias ON/OFF en un 

tiempo programable determinado.  


